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Le presenti direttive entrano in vigore per tutta la zona SES a partire dal  
1° settembre 2003 (data dell avviso d impianto) e sostituiscono quelle del 
1° luglio 2000. 

Queste direttive troveranno posto nella sezione 6 delle PAE.   

1. Disposizioni generali  

Vedi in particolare : - punto 6 del Regolamento per la fornitura di energia e-
lettrica della SES;  

- direttive per i contributi di messa a disposizione della 
potenza e per i costi di raccordo alla rete di distribuzio-
ne SES.   

1.1 La SES esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete 
di distribuzione. L'allacciamento viene richiesto tramite l'avviso d' impianto, 
corredato dallo schema e dall'estratto di mappa aggiornato con l'oggetto 
d'allacciare.   

1.2 La SES fissa il punto di derivazione dell allacciamento dalla rete di distribu-
zione, il tipo di allacciamento, il tracciato del cavo e la posizione delle valvo-
le d introduzione.   

1.3 Il tubo guidacavo deve essere posato dal committente a suo carico sul ter-
reno privato, seguendo le direttive tecniche della SES.   

2. Prescrizioni tecniche  

2.1 Tubo guidacavo (vedi piano allegato N° D1331) 

Il tracciato del tubo guidacavo viene definito dalla SES di comune accordo 
con il committente. La posa viene affidata all' impresa locale, secondo le in-
dicazioni del capo progetto SES. 
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- il tubo guidacavo dev essere di tipo termoplastico con un diametro mini-
mo di 60 mm; 

- la copertura del tubo deve essere di almeno cm 50 e deve essere posato 
un nastro di segnalazione; 

- se al momento del tiraggio del cavo venissero riscontrati dei difetti che 
non permettono la posa, i costi per il ripristino sono a carico del commit-
tente; 

- onde evitare le infiltrazioni d acqua nelle costruzioni va previsto un poz-
zetto d ispezione (

 

minimo 40 cm) con sistema di drenaggio (ghiaietta 
lavata, spessore minimo 20 cm), a non più di 2 metri dalla parete dello 
stabile.  

2.2 Cassetta d'introduzione (vedi piano allegato N° D1332) 

La cassetta d' introduzione con i fusibili, devono essere ritirati dall' installa-
tore al magazzino SES e installati nella posizione indicata dai capi progetto 
SES. I fusibili forniti dalla SES, corrispondono all amperaggio richiesto 
dall installatore con l avviso d impianto, valore che fa stato per la fattura al 
Cliente della potenza messa a disposizione. Modifiche di questo valore ven-
gono accettate solo su presentazione di un avviso d impianto corretto (ag-
giunta A ). 
Per grossi impianti (industriali) l' interruttore magnetotermico viene fornito e 
montato dall'installatore. 
Le modalità di messa in servizio e di sigillatura sono specificate nelle pre-
scrizioni PAE.  

2.3 Cavo di allacciamento 

La SES fornisce e posa il cavo d allacciamento del tipo Ceander (neutro 
concentrico), con una sezione minima di 3x16/16 mm2 Cu (rame).  

2.4 Quadri contatori installati in armadi esterni 
(vedi allegato PAE esempio 6.11)  

Nelle case unifamiliari e di vacanza, gli apparecchi di misura devono essere 
installati in armadi direttamente accessibili dall esterno.   

Allegati: 

-  piano N° D1331 
-  piano N° D1332 
-  PAE esempio 6.11 
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