3.4 Modifica conteggio e/o0 ampliamenti degli impianti di produzione

Occorre prestare la massima attenzione nel caso in cui un vostro cliente richieda delle modifiche all’impianto
di produzione. La maggior parte degli impianti sono stati sovvenzionati dalla Confederazione e/o dal
Cantone, associando il contributo alla potenza o al tipo di misurazione dell’impianto.

Prima di intraprendere qualsiasi attivita & consigliato consultarsi con Pronovo (per la Confederazione) e
I’Ufficio dell’energia (per il Cantone) al fine di stabilire che la modifica richiesta sia applicabile e non vada
in contrasto con quanto precedentemente pattuito.

In casi estremi potrebbe essere richiesta la restituzione degli indennizzi precedentemente percepiti.

Sulla richiesta tecnica di raccordo € importante indicare se si tratta di un nuovo impianto o di un’estensione.

>

3.5 Protocollo misure DC

Sono attualmente in uso diversi modelli di protocolli di misure DC per impianti fotovoltaici, ma alcuni non
rappresentano in modo completo le verifiche e le misure effettuate.

Per questa ragione, raccomandiamo I'utilizzo di documenti forniti dalle associazioni professionistiche del
settore.

Esempio di documento scaricabile: www.vsei.ch/it/servizi/norme




3.6 Certificazione impianto di produzione

Pronovo e gli organi cantonali esigono che venga loro inviata la certificazione dell’impianto fotovoltaico
(formulario FO 08 41 02-1).
Per impianti con potenze minori o uguali a 30 kVA il GRD allestisce il documento e lo trasmette al costrut-
tore dell’installazione DC, il quale lo inoltra successivamente agli enti interessati.
Ricordiamo che Pronovo esige che il documento originale sia trasmesso entro 1 mese dalla data della
messa in servizio e suggerisce di inviare tutta la documentazione per posta raccomandata.
Senza documentazione completa Pronovo non rilascera gli incentivi concordati.

3.7 Procedura per la realizzazione e il controllo di impianti FV

Al fine di fare un po’ di chiarezza sulle procedure di annuncio, controllo finale, collaudo e controllo periodico
di un impianto fotovoltaico di seguito € stato riassunto l'iter in riferimento al tipo di autorizzazione in pos-
sesso del costruttore.
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4.1 NIBT 2020

L'evoluzione della tecnica sulle installazioni elettriche e la continua ricerca della limitazione di incidenti cau-
sati dall’elettricita impongono periodici aggiornamenti alle norme di riferimento. A questo proposito, sono di-
sponibili le nuove norme NIBT 2020. Raccomandiamo gli attori del settore di non trascurare gli aggiornamenti
allo scopo di mantenere alto il livello della sicurezza e delle installazioni elettriche effettuate.

4.2 PAE-CH / DTSI

Da ormai un paio d’anni le prescrizioni delle aziende elettriche sono state unificate a livello nazionale (PAE-CH).
Per gestire le particolarita che contraddistinguono la nostra regione, restano in vigore anche le Disposizioni
Tecniche della Svizzera Italiana (DTSI), a complemento delle PAE-CH. | documenti aggiornati sono disponibili
sul nostro sito web all’indirizzo www.ses.ch/Prescrizioni-e-norme

4.3 Nuovi documenti

L'Associazione delle Aziende elettriche svizzere (AES) € in procinto di ultimare la messa a disposizione di
diversi documenti uniformati a livello nazionale. Gli stessi saranno disponibili e scaricabili dal nostro sito
web all’indirizzo www.ses.ch/Formulari-e-istruzioni

Nello specifico i documenti interessati saranno i seguenti:

- richiesta tecnica di allacciamento RTA;
- awiso d’installazione;
- ordinazione apparecchi di misura e comando (vecchio awviso d’installazione terminata).

Nel nuovo formulario RTA le diverse richieste sono state raggruppate in un unico documento come descritto:

« riscaldamento elettrico/pompe di calore (PDC);

« impianti di produzione d’energia (IPE);

+ impianti che possono generare perturbazioni;

« accumulatori d’energia;

« stazioni di ricarica per veicoli elettrici (comprese le installazioni fisse allacciate tramite presa).

Maggiori informazioni sui nuovi documenti saranno fornite nella prossima edizione di inSes Installatori.



4.4 Deroga inoltro degli avvisi di impianto per lavori inferiori alle 4 ore

Per mezzo del comunicato del 30 novembre 2018, I'ispettorato federale ESTI ha concesso una deroga alla
disposizione sull'obbligo di notifica secondo I'art. 23 cpv. 1 OIBT.

Tuttavia € richiesto I'avviso d’installazione nei seguenti casi:

« realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete oppure ampliamento o modifica dell’allacciamento alla
rete esistente;

+ allacciamento di apparecchi e impianti come nei cap. 8.2 e 8.3 PAE-CH;

- allacciamento di impianti di produzione di energia con collegamento alla rete di distribuzione a bassa ten-
sione (esercizio in parallelo e a isola);

- allacciamento di accumulatori di energia elettrica;

- allacciamento di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

+ nuova realizzazione, modifica 0 ampliamento di condutture d‘alimentazione, condutture di comando e di
dispositivi di misurazione;

- installazioni che comportano un adattamento, un montaggio, uno smontaggio o un cambiamento di appa-
recchi di misurazione e di comandi;

- impianti prowvisori e temporanei come cantieri, impianti itineranti, impianti per manifestazioni, ecc.

4.5 Funzione breaker nei nuovi contatori smart meter

Vi informiamo che alcuni contatori di nuova generazione dispongono della funzione “breaker”, ovvero offrono
la possibilita di interrompere I’erogazione di energia a distanza. Principalmente questa funzione & utilizzata
per la gestione dei clienti che dispongono del servizio SES EasyPay (ex-SES CashLine+) e, in generale, dei
contatori a prepagamento. In caso di stacco, la riattivazione dell’erogazione sara possibile unicamente
dopo il comando trasmesso al contatore dai nostri servizi.

Successivamente, per I'attivazione dell’erogazione dell’energia dovra essere premuto il tasto sul contatore
(v. sotto).

Per questa ragione, se vi trovate di fronte ad un contatore bloccato vi invitiamo a chiamare il nostro servizio
clienti (0848 238 238) per chiarire le ragioni dello stacco programmato.
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N.B.: premendo il tasto € possibile riattivare il contatore solo se lo stesso € stato abilitato dai nostri servizi.
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4.6 Comando doppia tariffa e comando contatori 100/5

Dall’inizio di quest’anno tutte le nuove installazioni sono attrezzate con i cosiddetti contatori digitali “smart

meter”.

Oltre alle svariate funzioni di registrazione dell’energia, questi apparecchi sono in grado di commutare au-
tonomamente la tariffa giorno/notte. Questa novita permette di tralasciare il collegamento del conduttore

della doppia tariffa (no. 2 e no. O) dal ricevitore di comando al contatore.

Inoltre, come indicato nello schema, possono essere tralasciati i collegamenti del comando della doppia
tariffa (40-41), la rimessa a zero della punta mensile (43-44) e la limitazione temporale di registrazione
della punta (45) per i contatori installati sugli impianti con riduttori di corrente, in quanto anche in questo

caso i nuovi impianti di misura gestiscono autonomamente queste funzioni.

Per contro, resteranno sempre attuali le disposizioni del GRD riferite ai circuiti di blocco degli utilizzatori

(vedi cap. 1.4).
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4.7 Sostituzione vecchi distributori

Durante le ristrutturazioni parziali degli impianti elettrici dove vengono sostituiti i distributori principali,
invitiamo gli addetti ai lavori ad accertarsi delle condizioni della conduttura dal DPS d’introduzione al quadro
elettrico. Potrebbe infatti capitare che la linea sia composta da 4 conduttori 3LN (vecchia terra diretta
trasformata in vecchio sch. Ill).

Raccomandiamo quindi di valutare:

- la sostituzione del DPS d’introduzione;

- la sostituzione della conduttura;

- I'adeguamento del sistema di messa al neutro secondo le regole della tecnica.

Ricordiamo che ristrutturazioni importanti degli impianti elettrici esigono che gli stessi siano conformi alle
norme in vigore.
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4.8 Sito web SES

Abbiamo il piacere di informarvi che dallo scorso mese di maggio € online il nuovo sito web di SES, comple-
tamente rivisto dal punto di vista tecnologico, strutturale e grafico. Vi invitiamo in particolar modo a visitare
la sezione “Installatori” studiata per facilitare gli addetti ai lavori a reperire le informazioni e documentazio-
ni necessarie allo svolgimento delle normali attivita professionali.
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